BASE-V30HDX 

BASE-V20HDX 

SA-205HDX 



HDMI 設定のしかた 


• HDMI 接続している機器の電源を入れておいてください。 
• テレビの入力を HDMI にしてください。 



1/(1) ON/STANDBY 
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DISPLAY RIHD —し旧品ちツ^ > ^ INPUT ► 

—— C _ II _» 


-<§^ 


AV CENTER SA-205HDX 


RI 三 D RIHD ボタンを巧して、 

〇 RIHD 機能を ronj にずる 


サーチ オン 

SA -20 己 HDX の表示部に 「 Search 」 一「機器の名前」一 「RIHD On 」 と表 
示された5、設定完了です。 プレーヤー レコーダー 

♦機器の名前を受信できないときは、 「 Player 」 、 「 Recorder 」 などと表示 
されまず。 

•接続機器び巧応していないときや、接続び不完全なときはに earch . J 一 

ノー ディバイス 

「No RIHD Device 」 一 「RIHD On 」 と表/示されまずので、接続機器をご 
確認ください。 

• rOnJ のが態で RIHD ボタンを巧すと、 「 Off 」 になりまず。 

ディスコネクト 

SA -20 曰 HDX の表示部に 「 Disconnect 」 一 「RIHD Off 」 と表示されまず。 


rfTvv タスザ公リの 7J 





• HDMI ケーブルや光ケーブルの簡単な接続で 「 TV システムリンク J が実現。 

•他社 TV (対応機種）のリモコンひとつで TV のスピーカーと本機のスピーカー出力の切り換えや、 
ボリューム調整など主要操作がメニュー画面で簡単に操作できます。 

•当クイックガイドの接続と設定で、ずぐにシアターが楽しめまず。 


※システムリンクする TV については本製品のカタ□グなどをご参照ください。 

《 TV のみシステムリンクさせる場さは、 TV と SA -20 已 HDX を図のように接続してください。 

※接続している TV 側の設定がぶ^要な場含もあります。 TV に付属している取扱説明書等もご参照くださし、。 
※お使いの機器によっては、すべての機能が働くわけではありません。 


ONKVO 



をシステム IJ ンクさせる場合の接続 


《 TV とシステムリンクする BD / DVD / HDD レコーダーヴレーヤ ー) は TV と同じメーカーの機種に限ります。 
《 RIHD 対応機器 m がとの接続方法は取扱説明書の24〜28ページをご覧ください。 


信号の流れ 
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スピーカーの接続はプラス (+) とマイナス（一）を間違って接続 
すると、音声び不自然になりますのでごミ主意ください。 


||卿- 


ARC (才ーデイオ IJ 夕ーン 
チヤンネル）機能に巧応し 
ている TV の場合、この接続 
は必要ありません。 


※接続図は、 BASE - V 30 HDX に付属のサブウーファー ( SWA - V 30 HDX ) および左ちフ□ントスピーカー ( ST - V 30 HDX ) を使って説明していますが、 
BASE - V 20 HDX に付属のサブウーファー ( SWA - V 20 HDX ) 、左右フ□ントスピーカー ( ST - V 20 HDX ) も同様の方法で接続します。 

※左ちフ□ントスピーカーとサブウーファーは、 BASE - V 30 HDX / BASE - V 20 HDX に同徊されています。 SA -20 曰 HDX 単体でご購入の場合は、 

お手持ちのスピーカーを接続してください。 


V 


いぶいよ演奏少 


RIHD 巧応機種の組み合わせでは、 TV の入力を切り換えたり、 BD/DVD/HDD レコーダーヴレーヤ ー) 
の演奏を始めたりずると、自動的に SA-20 已 HDX の入力が切り換わります。 


SN 29400189 (C) Copyright 2010 ONKYO CORPORATION Japan. All rights reserved. 
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BASE-V30HDX 

BASE-V20HDX 

SA-205HDX 


参入力表示名はずべての入力に巧して 1 つしか使用ずることができません。 ND - S 1 と iPod ドックの 
S つをご使用になるときは、取扱説明書29ページをご覧ください。 
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ND-S1 とシステムリンクをせる場合の接続 



\/ 


SA-205HDX の設定 



INPUT ボタンを<0返し J 甲して 「 DIG 2」 
を表示させる 



ク 


ィ INPUT ► 


職 


INPUT ボタンを3秒] U 上押して 「 DIG 2( D 0 CK )」 
を表示させる。 


\4 



3 


iPod 


3 


ND - S 1 の iPod ボタンを巧して iPod を 
選択した後、 iPod の演奏を始める 


DS-A1XP とシステム IJ ンクさせる場合の接続 
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細》 


リモートインタラクデイブドック ( DS - A 1 XP ) 


\/ 


SA-205HDX の設定 


場 


INPUTtK ’ タンをくり返し}甲して 「 UNE 1」 
を表示させる 



ク 


ドック 


職 


INPUT ボタンを3秒於上巧して 「 UNE 1 ( DOCK )」 
を表示させる 








































































































































































